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Technisches Datenblatt
Dauerschutzsystem

Permanenter Antigraffiti-Schutzanstrich

Beschreibung:
KTX 07 ist ein einzigartiges einkomponentiges, farblos trocknendes Präparat auf Basis 
synthetischer Organosiliciumverbindungen zum Schutz der Oberfläche gegen Graffiti. 
Dank starker Antihafteigenschaften bietet es auch Schutzwirkung gegen das Plakatkleben, 
so dass das Ankleben von selbstklebenden Plakaten, Aufklebern oder Klebebändern 
erschwert bzw. verhindert wird. Das Präparat ist schnelltrocknend, durch Luftfeuchtigkeit 
aushärtend und weist eine sehr gute Haftung auf. Die behandelte Oberfläche wird perfekt 
gegen Graffiti-Aerosolfarben, meisten handelsübliche Markers, Tinte, wechselnde 
Wetterbedingungen, Vogelkot, Schmutz, Sauerregen sowie gegen das Eindringen von 
Wasser und Schadstoffen geschützt und ist gegen Kaugummi und Klebstoff von Plakaten 
und Aufklebern beständig.
Nach der Anwendung bildet KTX 07 eine korrosionshemmende Trennschicht, die das 
Eindringen in den Untergrund verhindert und die Haftung von 
Farben/Pigmenten/Klebstoffen verringert, wodurch sich diese leichter von der Oberfläche 
der Beschichtung entfernen lassen.
KTX 07 ist ein diffusionsoffenes Präparat, es weist konservierende Eigenschaften und UV-
Filter aus, so dass die Farbe der geschützten Oberflächen erhalten bleibt.
Die Oberflächenstruktur der behandelten Flächen bleibt ebenso erhalten.
Das Präparat ist in drei Varianten erhältlich: glänzend, matt/halbmatt, Farbe gem. RAL-
Palette.
KTX 07 liegt die Zulassung des Polnischen Instituts für Straßen- und Brückenbau 
(IBDiM) Nr. AT/2016-02-3286 bei.

Technische Daten:
Aussehen: Flüssigkeit farblos/grau.

3.Dichte bei 20°C: 0,89 g/cm
Thermische Stabilität: bis zu 380°C.
Flammpunkt: über 64°C.
Kohlenstoffdioxid-Diffusionsstromdichte: ≥ 50 m. (PN-EN 1062-6)
Wasserdampfdurchlässigkeit: ≤ 4 m. (PN-EN ISO 7783)

-2 -0,5
Kapillare Absorption: ≤ 0,1 kg  m   h . (PN-EN 1062-3)
Wasseraufnahme-Beschränkungsindex: ≥ 60 %.
Rissüberbrückungsklasse: A2. (PN-EN 1062-7)
Schlagfestigkeit: Widerstandsklasse I > 4 Nm. (PN-EN ISO 672-1: 2011)
UV-Beständigkeit: 500 h.

Technische Daten nach Anwendung:
Haltbarkeit des Schutzanstrichs bis zu 20 Jahren.
Entfernbarkeit von Graffiti: bis zu 100 Abwaschzyklen.
Die Dicke der Trockenschicht beträgt ca. 180 µm je nach der Art von Untergrund und 
Rauigkeit. Der Antigraffiti-Schutz ist bereits nach 8 Stunden nach der Anwendung 
gegeben. Die Beschichtung weist Antihafteigenschaften auf und verhindert das 
Plakatkleben. Das Präparat wird als hydrophobe, korrosionshemmende 
Elastomerbeschichtung eingesetzt und zeichnet sich durch hohe Verformbarkeit und 
Beständigkeit gegen Alterungsprozesse und ungünstige externe thermische, biologische 
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und chemische Einflüsse, UV-Strahlung, Alkalien, Korrosion, Salz- und Ammoniaklösungen 
aus. KTX 07 ist ein Dauerschutzsystem, mit dem Sie Graffiti-Farben mehrfach entfernen 
können, ohne dass die Beschichtung nach der Entfernung der Graffiti erneuert werden 
muss.

Aussehen auf dem Untergrund:
Die Beschichtung verleiht dem Untergrund einen Matt- bzw. Halbmatt-  bzw. Glanzeffekt 
(je nach gewählter Produktvariante), der je nach Art des Untergrunds, Winkel des 
Lichteinfalls und Sonneneinstrahlung mehr bzw. weniger sichtbar sein kann. Der Farbton 
des Untergrundes kann intensiver wirken. Bei verblasenen Farben wird der Farbton 
intensiver/aufgefrischt/verstärkt. Einige saugfähige Untergründe, wie z.B. Beton, können 
einen dunkleren Farbton annehmen. In diesem Fall wird die Grundierung PX 07 
empfohlen, die den Verdunkelungseffekt verhindert/minimiert.

Anwendungsbereich:
KTX 07 kann auf saugfähigen Untergründen, sowohl glatten als auch porösen, aus 
folgenden Baustoffen: Kalksandstein, Faserzementplatte, Ziegel, Klinker, Mineralputz, 
Acrylputz, Silikonputz, Silikatputz, Beton, Naturstein (z.B. Sandstein, Granit, Travertin), auf 
meisten Anstrichen und hydrophobierten Untergründen sowie auf Skulpturen, Denkmälern, 
Holz und Wärmedämmsystemen eingesetzt werden. Das Präparat eignet sich auch zur 
Anwendung auf nicht saugfähigen Oberflächen wie Keramik, manche Kunststoffe, 
Laminate, Polyester, Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, Pulverbeschichtungen. Aufgrund 
der Vielfalt der Untergründe wird angeraten, eine Probefläche anzusetzen, um die 
Verträglichkeit des Präparats mit dem jeweiligen Untergrund zu ermitteln, die Haftung zu 
prüfen sowie gegebenenfalls Veränderung des Untergrundfarbtones festzustellen usw.

Untergrund:
Der Untergrund muss entsprechend vorbehandelt werden: trocken, dicht und frei von 
jeglichen atmosphärischen Verunreinigungen, Schmutz, Zementschleier, Schadstoffen, 
Ölen, Fetten, Graffiti sowie von biologischen und organischen Ausblühungen. Beispiele für 
Untergrundvorbehandlung: chemische Reinigung, Dampfreinigung, 
Hochdruckwasserstrahl, Strahlen.
Nicht saugfähige Untergründe wie Stahl, Kunststoffe, Pulverlacke sind mit z.B. Isopropanol 
zu entfetten. Rückstände von Reinigungsmitteln können nach der Anwendung des 
Präparats seine Wirkung beeinträchtigen und sind daher restlos zu entfernen. 
Fassadenteile, die mit dem Präparat nicht in Berührung kommen sollen, müssen z.B. mit 
Baufolie geschützt werden.

Verträglichkeit mit anderen Anstrichsystemen:
Der Schutzanstrich KTX 07 matt ist mit den meisten Grundierungen, Imprägnierungen, 
Anstrichen, einschließlich Polyurethan- und Epoxidfarben, 2K-Acrylsystemen, 
2K-Polyurethansystemen, Korrosionsschutzbeschichtungen, Beschichtungen auf 
Lösungsmittelbasis, Phtalfarben und -emaillen, Ölfarben, Chlorkautschukfarben, 
Alkydfarben, Nitrozellulosefarben, Farben auf Basis von Vinyl-, Acryl-, Silikat- und 
Silikondispersion verträglich.
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Verarbeitung:
Nach dem Öffnen des Gebindes das Präparat ca. 1 Minute lang mit einem geeigneten 
Rühr- oder Mischwerkzeug über das gesamte Volumen des Gebindes gründlich mischen. 
Nach dem Mischen ist das Präparat gebrauchsfertig.
Das Mischen ist besonders wichtig bei der Variante "matt" aufgrund des zugesetzten 
Mattierungsmittels, das über das gesamte Volumen des Gebindes gründlich gemischt 
werden muss. Das Gebinde nach der Entnahme einer entsprechenden Menge schließen. 
Durch den Luftzugang wird der Aushärtungsprozess verlangsamt, die Viskosität erhöht und 
es tritt die Vernetzung ein.
Das Präparat ist auch mehrere Monate nach dem Öffnen des Gebindes verwendbar, 
sofern das Gebinde dicht verschlossen und sachgerecht gelagert wird.
Bei längerer Applikation der Beschichtung ist das Präparat nach einigen Stunden erneut zu 
mischen. Je nach den Witterungsbedingungen beträgt die durchschnittliche 
Verarbeitbarkeitsdauer des z.B. in ein Gefäß/ eine Schale umgefüllten Materials ca. 6 
Stunden bei 20°C. Nach 30 Min. ist aber mit einer fortschreitenden Hautbildung zu 
rechnen, die vor der Fortsetzung der Arbeiten entfernt werden muss.
Applikation des Antigraffiti-Schutzanstrichs KTX 07:
Variante "MAT": von -5 bis +30°C
Variante "GLÄNZEND": von +10 bis +30°C
Trockenzeit bei einer Temperatur von 22°C:
Nach 1 Stunde staubtrocken
Nach 2 Stunden trocken, oberflächengehärtet, keine Abdrücke nach Fingerkuppentest
Nach 3 Stunden hart
Relative Luftfeuchtigkeit bis zu 90%.
Während der gesamten Trockenzeit der Beschichtung müssen geeignete 
Witterungsbedingungen gegeben werden. Die Applikation des Schutzanstrichs bei 
niedrigeren Temperaturen verlängert die Trockenzeit.
Das Präparat wird in zwei Schichten aufgetragen. Die zweite Schicht nach ca. 3 Stunden 
nach dem Aushärten der ersten Schicht bei einer Trocknungstemperatur von 22°C 
auftragen.
Die vollständige Durchtrocknung (Aushärtung) der Beschichtung nach ca. 7 Stunden bei 
22°C. Mindestens 4 Stunden vor Regen schützen. aus der Bewerbung. Nach Applikation 
mindestens 4 Stunden lang vor Regen schützen.
Es gibt keine Zeitbeschränkungen für die Aufbringung der zweiten Schicht oder die 
Ergänzung der Beschichtung. Bei einer längeren Pause zwischen den Schichten ist die 
behandelte Oberfläche mit Wasser abzuwaschen, um Staub und andere Verunreinigungen 
zu entfernen.
Die Beschichtung ist präzise aufzubringen, um alle Unebenheiten und Risse in der 
Materialstruktur abzudecken. Anderenfalls ist der Schutz weniger effektiv und es können 
Probleme bei der Entfernung von Graffiti auftreten. Auf rauen und porösen Oberflächen ist 
eine einheitliche und ausreichend dicke Schutzbeschichtung aufzubringen.
Bei der Beschichtung von neu gestrichenen Untergründen mit dem Antigraffiti-
Schutzanstrich ist eine angemessene Aushärtezeit gemäß dem technischen Datenblatt der 
jeweiligen Farbe einzuhalten. Bei einer schlechteren Haftung der Beschichtung auf dem 
Untergrund oder um die Verdunkelung des Untergrundes zu verringern, ist eine für die Art 
des Untergrundes geeignete Grundierung einzusetzen:
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• bei nicht saugfähigen Untergründen, wie z.B. Pulverfarben, Kunststoffe ist die 
Grundierung PX 08 ein- oder zweischichtig zu verwenden.

• bei saugfähigen Untergründen, wie z.B. Beton, Sandstein ist die Grundierung PX 07 ein- 
oder zweischichtig zu verwenden.

Die Grundierung PX 07 sorgt für einen geringeren Verbrauch des Antigraffiti-
Schutzanstrichs und verhindert/minimiert die Verdunkelung der behandelten Oberfläche. 
Nach der Grundierung ist der Antigraffiti-Schutzanstrich KTX 07 zweischichtig, am besten 
nach ca. 24 Stunden aufzubringen.
Applikation der Grundierung PX 07: +5 bis +30°C.
Es ist darauf zu achten, dass auf glatte Oberflächen nicht zu viel Materials aufgebracht 
wird. Tritt Schleier auf, ist er vor dem Abtrocknen mit einer Walze auf dem Untergrund zu 
verteilen. Das Präparat kann durch pneumatisches Spritzen bzw. Airless-Spritzen mit einer 
Düse 12 bis 17 sowie durch fuselfreies Rollen aufgetragen werden.
Das Präparat kann in belüfteten Räumen verwendet werden.

Entfernung von Graffiti von der behandelten Oberfläche:
Oberfläche mit Wasser oder einem chemischen Reinigungsmittel besprühen und mit 
Bürste bzw. einem Tuch abwischen. Bei größeren Oberflächen oder porösen Oberflächen 
wird es angeraten, Graffiti mit einem Hochdruckreiniger mit einem Wasserstrahl von bis zu 
50°C und einem Druck von bis zu 100 bar zu entfernen, wobei der Wasserstrahl 
gleichmäßig ohne Anhalten zu bewegen ist.
Die empfohlene und schnellste Methode besteht darin, einen chemischen Reiniger in Gel-
Form zu verwenden. Dazu eine Schicht des Präparats auf das Graffiti auftragen, einige bis 
10 Minuten abwarten, das Graffiti mit einer weichen Bürste zu verstreichen und dann mit 
Wasser unter Druck abwaschen. Der spezielle chemische Reiniger zum Entfernen von 
Graffiti-Farben von dem Antigraffiti-Schutzanstrich KTX 07 ist Kt 04 in flüssiger Form bzw. 
KT 04+ in Gel-Form.
Nach der Entfernung von Graffiti ist keine erneute Auftragung des Schutzanstrichs 
erforderlich, da nur das Graffiti entfernt wird und der Schutz intakt bleibt.
Der Schutzanstrich kann beschädigt werden, wenn ein Druck von über 100 bar bzw. ein 
Turbosystem verwendet wird - ein rotierendes Endstück, ein schmaler Düsen-Strahl und 
wenn das Reinigungsende der Lanze zu nah an der abzuwaschenden Oberfläche 
gehalten wird. Durch starkes Schrubben des Schutzanstrichs kann der Schutz 
beeinträchtigt oder die Anzahl der Graffiti-Abwaschzyklen verringert werden.

Entfernung von Plakaten und Klebstoffen:
Aufgeklebte Plakate, Klebebänder und Aufkleber fallen unter Einfluss von Wind und Regen 
von alleine ab oder lassen sich von Hand problemlos entfernen. Kleberreste auf einem 
geschützten Untergrund und Plakate können z.B. mit einem Hochdruckreiniger mit einem 
Wasserstrahl von bis zu 50°C und einem Druck von max. 100 bar entfernt werden. Nach 
dem Entfernen von Plakaten und Kleber bedarf der Schutzanstrich keiner Erneuerung.

Pflege des Schutzanstrichs:
Der Antigraffiti-Schutzanstrich KTX 07 kann von Hand mit einer weichen Bürste oder mit 
einem Hochdruckreiniger mit einem breiten Wasserstrahl mit einem Druck von bis zu 150 
bar unter Verwendung chemischer Präparate, die für die laufende Fassadenreinigung 
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bestimmt sind, gereinigt werden. Die Reinigung der Fassade erfolgt am besten durch das 
Aufsprühen von sog. Aktivschaum und anschließend durch das Abwaschen mit Wasser 
unter Druck.

Verbrauch:
Grundsätzlich werden zwei Schichten vom Antigraffiti-Schutzanstrich aufgetragen.

2 2 2 2Theoretische Ergiebigkeit: 6 m /1 L (167 ml/m ) bis 10 m /1 L (100 ml/m )
Die theoretische Ergiebigkeit ist nur ein Richtwert, der den extremen Verbrauch je nach Art 
des behandelten Untergrunds bestimmt.

Wenig saugfähige, glatte Oberflächen:
2 2 2 2

7 m /1 L (143 ml/m ) bis 9 m /1 L (111 ml/m ), für insgesamt zwei Schichten, z.B. bei 
Fassadenfarben.
Saugfähige Oberflächen, nicht porös:

2 2
6 m /1 L (167 ml/m ), für insgesamt zwei Schichten, z.B. bei Sandstein, Kalkstein, Beton
Auf saufähigen Untergründen kann der Verbrauch höher sein.
Nicht saugfähige, glatte Oberflächen:

2 2Bis zu 10 m /1 L (100 ml/m ), für insgesamt zwei Schichten, z.B. bei Stahl, Keramik, 
Granit, mit pulverfarbenbeschichteten Oberflächen.

Praxisorientierte Ergiebigkeit - richtet sich nach individuellen Anwendungsfällen, darunter 
u.a. nach Applikationsbegebenheiten, Auftragsverfahren, Form und Rauheit der 
behandelten Oberfläche sowie nach Saugfähigkeit des Untergrundes sowie nach 
Verlustmengen bei der Auftragung.

Zur Erhöhung der Ergiebigkeit auf saugfähigen Oberflächen wird die Verwendung einer 
Grundierung empfohlen:

2 2PX 07: ca. 8,3 m /1 L, (120 ml/m ), für insgesamt zwei Schichten.

Gebinde:
Metallgebinde: 5 L, 10 L, 20 L

Lagerung:
Bei einer Temperatur von + 5 bis + 28°C. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerfähigkeit:
12 Monate ab dem Herstellungsdatum, im originell geschlossenen Gebinde.

Werkzeugreinigung:
Vor dem Gebrauch ist das Spritzgerät zusammen mit den Schläuchen von jeglichen 
Rückständen, wie z.B. Farben- und Wasserrückstände, zu reinigen, da der Anstrich unter 
Wirkung von Feuchtigkeit aushärtet. Die Reinigung vom Spritzgerät und von Schläuchen 
ist sofort nach dem Einsatz durchzuführen. Verbleibt das Präparat längere Zeit in der 
Vorrichtung bzw. wird es nicht genau entfernt, so können die Spritzschläuche verstopft 
werden. Der ausgehärtete Anstrich lässt sich nur mechanisch entfernen. Zur Reinigung 
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des Spritzgerätes vor und nach dem Einsatz ist z.B. Petroleum zu verwenden. Andere 
Lösungsmittel wie z.B. Nitro führen zur schnelleren Aushärtung des Anstrichs und können 
die Schläuche verstopfen. Walzen und Pinsel lassen sich üblicherweise nicht reinigen und 
sind zur Wiederverwendung nicht geeignet.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:
Es ist auf die Umwelt zu achten und die Hinweise zum Umgang mit Chemikalien zu 
beachten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei der Arbeit geeignete Handschuhe, 
Schutzbrille und Schutzkleidung tragen. Atemschutzausrüstung tragen. Die Handschuhe 
sollten aus Butylkautschuk hergestellt werden. Bei längerem Kontakt mit dem Produkt 
kann es zur Austrocknung der Haut kommen.

Kennzeichnung:

ADR/RID: das Präparat ist nicht als Gefahrgut eingestuft.

Sonstige Informationen:
Sicherheitshinweise betreffend Transport, Lagerung und Anwendung sowie Entsorgung 
und Umweltschutz sind dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die obigen 
Angaben wurden durch unsere Produktionsabteilung nach bestem Wissen und Gewissen 
zusammengestellt. Weil Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereichs 
liegen, kann aus dem Inhalt dieses Technischen Datenblatts keine Haftung des Herstellers 
abgeleitet werden. In Anbetracht der vielen Faktoren, die bei der Anwendung des Produkts 
eine Rolle spielen, sollte der Anwender nicht darauf verzichten, Tests durchzuführen und 
geltende Vorschriften eigenständig einzuhalten.

Aktualisierungsdatum: 25 Juni 2021

Alle vorherigen Technische Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
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